
Городская застройка Адмиралтейского района
Санкт-Петербург 

Проект котельной:  ООО «Северная Компания», г. Санкт-Петербург
Монтаж котельной: ООО «Северная Компания», г. Санкт-Петербург
Поставка котельной: OOO «Авитон»,  г. Санкт-Петербург
Год  монтажа: октябрь 2013
Адрес объекта: г. Санкт-Петербург, Невский проспект д 8

Мощность котельной: 610 кВт
Оборудование
Отопление: 2 напольных чугунных котла  GT 339 и GT 338
по  330 кВт  и 280 кВт c газовыми модулирующими горелками  G 303-5 S
Система управления:  S3
Дополнительная информация: Встроенная котельная в историческом 
здании центра города. Работа на низком давлении природного газа –
12 мбар.

Назначение котельной: 
отопление и горячее водоснабжение зданий 
городской застройки 5500  м²
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Городская застройка Адмиралтейского района
Санкт-Петербург 

Проект котельной:  ООО «Северная Компания», г. Санкт-Петербург
Монтаж котельной: ООО «Северная Компания», г. Санкт-Петербург
Поставка котельной: OOO «Авитон»,  г. Санкт-Петербург
Год  монтажа: октябрь 2013
Адрес объекта: г. Санкт-Петербург, ул. Большая морская д 10

Мощность котельной:     2232 кВт
Оборудование
Отопление: 1 напольный чугунный котел  GT 530-13 и  2 шт. GT 530-14
по  712 и 760 кВт c газовыми модулирующими горелками  G 43-3S
Система управления:  S3
Дополнительная информация: Встроенная котельная в историческом 
здании центра города. Работа на низком давлении природного газа –
12 мбар.

Назначение котельной: 
отопление и  горячее водоснабжение зданий 
городской застройки 20 000 м²
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ОАО «Стройтехника», Республика Карелия, г. Петрозаводск

Проект котельной:  ООО «АТН», г. Петрозаводск
Монтаж котельной: ООО «АТН», г. Петрозаводск
Поставка котельной: OOO «ЭЛСО Энергосбыт»,  г. Петрозаводск
Год  монтажа: декабрь 2013
Адрес объекта: г. Петрозаводск, проезд Строителей 10

Мощность котельной: 360 кВт
Оборудование
Отопление:  4 конденсационных настенных котла Innovence MCA 90 в 
каскаде. Управление тремя смесительными контурами отопления и 
контуром ГВС.
Система управления:  Diematic iSystem и iniControl
Дополнительная информация: обвязка котлового контура реализована 
с помощью компактной каскадной системы  для четырех котлов De 
Dietrich. 

Назначение котельной: 
отопление и горячее водоснабжение административного 
и производственного здания общей площадью 3300 м²
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Год  монтажа: февраль 2011
Адрес объекта: г. Челябинск

Мощность котельной:     749 кВт ( при 80\60 C)
Оборудование
Отопление:  7 настенных конденсационных котлов Innovence МСА 115 в
каскаде
Система управления:  Diematic iSystem и iniControl
Дополнительная информация: обвязка котлового контура реализована с 
помощью компактной каскадной системы  для котлов De Dietrich. 

Назначение котельной:

Отопление и ГВС птицефабрики

Котельная птицефабрики, г. Челябинск
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УП «БЕЛБАКАЛЕЯ» , 
Республика Беларусь, г. Гродно

Проект котельной:  «ЗОВ-ПРОЕКТ», г. Гродно
Монтаж котельной: ООО «ВАРА», г. Гродно
Поставка котельной: ОДО«ТЕПЛОМАРКЕТ»,  г. Минск
Год  монтажа: ноябрь 2013

Адрес объекта:
г. Гродно, ул. Суворова 258

Мощность котельной: 810 кВт
Оборудование
Отопление:  9 конденсационных настенных котла Innovens MCA 90 в 
каскаде
Система управления:  Diematic iSystem и iniControl
Водоснабжение: 3 водонагревателя B 1000 емкостью 980 л.
Дополнительная информация: отопление реализовано с помощью 
радиаторов + воздушных калориферов

Назначение котельной: 
Отопление и ГВС складских помещений 
и административного корпуса
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Республика Адыгея, строительство котельной

Проект котельной: ИП Пехтерев В.В.
Монтаж котельной: ИП Пехтерев В.В.
Поставка котельной: ООО «Русклимат- Краснодар»
Год монтажа: январь 2015 ( 1 очередь)
Адрес объекта: П.Яблоновский, Республика Адыгея

Мощность котельной: 81 кВт
Оборудование
Отопление: Котел DTG 230-10S + солнечная установка с системой
регулирования DIEMASOL С
Дополнительная информация
В настоящее время идут работы по вводу второй очереди объекта -
подключение комплекта солнечной установки для обогрева бассейна.

Назначение котельной:
отопление и ГВС, а также подогрев уличного бассейна  
частного дома в п. Яблоновский (Республика Адыгея)



Проект котельной: ИП Новиков, г. Чебоксары
Монтаж котельной: ИП Новиков, г. Чебоксары
Год монтажа: 2015
Адрес объекта: г. Чебоксары , ул.  Игнатьева,  д. 19/7

Мощность котельной:  85 кВт
Оборудование
Отопление: напольный конденсационный котёл С 230-85 +  
термодинамический водонагреватель Kaliko TWH 300 EH  Система 
управления:  Diematic m3

Дополнительная информация:
Управление котельной заведено на котловую автоматику Diematic m3,
которая в погодозависимом режиме управляет смесителем отопления,
смесителем теплых полов и подготовкой горячей воды с насосом
рециркуляции.
В летнее время горячее водоснабжение планируется только  
посредством теплового насоса Kaliko TWH 300 EH.

Назначение котельной:
Отопление и ГВС 4-этажного таунхауса общей площадью 680 м2.

г. Чебоксары, отопление частного дома



Административное здание ОАО «Газпром газораспределение 
Белгород», г. Белгород

Проект котельной:  ОАО «Белпромпроект», г. Белгород
Монтаж котельной: ООО «СУ 31», г. Белгород
Поставка котельной: OOO «СУ 31», г. Белгород
Год  монтажа: ноябрь 2014
Адрес объекта: г. Белгород, пер. 5-й Заводской, д. 38

Мощность котельной: 840 кВт

Оборудование
Отопление: 2 напольных чугунных котла  GT 430-9 по 419 кВт c 
газовыми модулирующими горелками  G 43-2S
Система управления:  Diematic – m3 + K3

Назначение котельной: 
Отопление и горячее водоснабжение административного 
здания ОАО «Газпром газораспределение Белгород»
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Жилой комплекс «Парковый» со встроенными нежилыми 
помещениями в г. Белгород

Проект котельной:   
Монтаж котельной: ООО «Бора», г. Белгород
Поставка котельной: OOO «Русклимат»,  г. Москва
Год  монтажа: 2011-2012
Адрес объекта: г. Белгород, ул. Садовая 3а

Мощность котельной:    2757 кВт
Оборудование
Отопление: 3 напольных чугунных котла  GT 530-17
по  919 кВт 

Система управления: Diematic-m3, K3 – 2шт.
Дополнительная информация: Крышная  котельная в Живописном 
месте города Белгород. 

Назначение котельной: 
отопление и  горячее водоснабжение
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Культурно-оздоровительный комплекс «Бани - Белогорья»

Проект котельной:   ООО «Бора», г. Белгород
Монтаж котельной: ООО «Бора», г. Белгород
Поставка котельной: OOO «Русклимат»,  г. Москва
Год  монтажа: 2006-2007
Адрес объекта: г. Белгород, Гражданский проспект

Мощность котельной:     1376 кВт
Оборудование
Отопление:  2 напольных чугунных котла  GTE 513
мощностью  по  688 кВт
ГВС: Бойлеры В 800 – 4шт.
Система управления: Diematic – m Delta + K

Назначение котельной: 
отопление и  горячее водоснабжение
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Гостиница на 50 мест «Европа парк-отель»  в г. Белгород

Проект котельной:   
Монтаж котельной: ООО «Бора», г. Белгород
Поставка котельной: OOO «Русклимат»,  г. Москва
Год  монтажа: 2009
Адрес объекта: г. Белгород, ул. Волчанская 292б

Мощность котельной:     2066 кВт
Оборудование
Отопление: 3 напольных чугунных котла  GTE  513 
мощность по 688 кВт
Система управления: Diematic-m Delta + K – 2шт.

Назначение котельной: 
отопление и  горячее водоснабжение
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Торговый комплекс с автоцентром и техобслуживанием «Мицубиси»

Проект котельной:   ООО «Бора», г. Белгород
Монтаж котельной: ООО «Бора», г. Белгород
Поставка котельной: OOO «Русклимат»,  г. Москва
Год  монтажа: 2007
Адрес объекта: г. Белгород, ул. Студенческая 1Л

Мощность котельной:     510 кВт
Оборудование
Отопление:  2 напольных чугунных котла  GT 309
мощностью 255 кВт 

Назначение котельной: 
отопление и  горячее водоснабжение
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Торгово-офисный центр «Славянский»

Проект котельной:   
Монтаж котельной: ООО «Бора», г. Белгород
Поставка котельной: OOO «Русклимат»,  г. Москва
Год  монтажа: 2005
Адрес объекта: г. Белгород, Свято- Троицкий б-р,

Мощность котельной:    1086 кВт
Оборудование
Отопление: 2 напольных чугунных котла  GT 430-11 мощностью
543 кВт 
Система управления: Diematic-m Delta + K

Назначение котельной: 
отопление и  горячее водоснабжение торгового 
центра, 9500 м²
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Проект котельной: ООО «Водная и отопительная техника», г. Ярославль
Монтаж котельной: ООО «Водная и отопительная техника», г. Ярославль
Поставка котельной: ООО «Водная и отопительная техника», г. Ярославль
Год монтажа: 2015
Адрес объекта: Костромская обл., г. Нерехта, ул. Энергетиков, д. 50

Мощность котельной: 1995 кВт
Оборудование
Отопление:
3 напольных  чугунных  котла    GT  530-12 по  665 кВт  в каскаде,    
c
газовыми модулирующими горелками  G 43-3S
Система управления:  Diematic m3 + 2 шт. K3

Дополнительная информация:
Основное топливо - природный газ.
Теплоноситель из котельной подается в трех направлениях:
помещение вент. камеры с приточными системами; приточные
установки, размещенные в производственном корпусе; тепловой
пункт АБК. Приготовление ГВС происходит в котельной с помощью
пластинчатого теплообменника.
Управление котлами каскадное. Автоматическое
погодозависимое регулирование температуры воды на систему
отопления и систему ГВС осуществляется регуляторами Diematic в
комплекте с датчиками температуры.

Назначение котельной:
отопление  и  горячее водоснабжение кирпичного завода

Г. Нерехта, котельная реконструируемого  кирпичного 
завода



Комплекс котельных для птицефабрики «Ярославский Бройлер», 
Ярославская обл.

Проект котельной:  ООО «ГазПроект», г. Ярославль
Монтаж котельной: ООО «Мастер Сервис», г. Ярославль
Поставка 

котельной: OOO «Хогарт»,  г. Москва

Год  монтажа: октябрь 2015г.
Адрес объекта: Ярославская обл. пос. Октябрьский

Мощность котельных:  550, 205 и 78 кВт
Оборудование
Отопление:
Бытовое помещение – настенные конденсационные котлы 
PMC-M «Naneo» 34/39 MI – 2шт.

Прачечная – настенные конденсационные котлы
МСА 115 и МСА 90 в каскаде.
Основная котельная – отопление GT 338 – 2шт. 
ГВС – бойлеры BLC 500 – 2шт.

Назначение котельной:
Отопление и горячее водоснабжение комплекса 
зданий птицефабрики «Ярославский бройлер» 



г. Иваново, НУЗ "Отделенческая больница
на станции Иваново ОАО РЖД"

Проект котельной:  ООО «Энергокомплект», Ивановская обл., г. Шуя
Монтаж котельной: ООО «Энергокомплект», Ивановская обл., г. Шуя
Поставка котельной: OOO «Атмосфера Комфорта»,  г. Москва
Год  монтажа: октябрь 2013
Адрес объекта: г. Иваново, ул. Нормандии Неман, д. 106

Мощность котельной:     2421 кВт
Оборудование
Отопление: 3 напольных чугунных котла  GT 530-15 по 807 кВт .
Система управления:  Diematic-m3, K3 – 2шт.

Назначение котельной: 
отопление и  горячее водоснабжение комплекса 
зданий НУЗ "Отделенческая больница на станции 
Иваново ОАО РЖД"


Лист1






Лист1







Проект котельной: ООО «ГЦКБ Речфлота»
Монтаж котельной: ООО «Судовые Технологии КоМфорта», г. Москва
Поставка котельной: OOO «Судовые Технологии КоМфорта»,  г. Москва
Год монтажа: март-апрель 2016
Адрес объекта: г. Нижний Новгород

1210 кВтМощность котельной:  

Оборудование:
Отопление: 2 напольных чугунных котла GT 430 -12 по 605 кВт  
c жидкотопливными двухступенчатыми горелками M 42-4S  
Система управления:  Diematic -m3 и K3

Назначение котельной:
Отопление и горячее водоснабжение теплохода

Дополнительная информация:
Котлы расположены в машинном отделении  
комфортабельного четырехпалубного теплохода «Максим  
Горький», построен в Австрии.
Котлы работают в дополнение к котлу утилизатору,  
обеспечивая теплоход теплом и горячей водой в пиковые  
нагрузки и во время стоянки.
Горелки настроены на работу с судовым маловязким  
топливом (СМТ).
Котлы сертифицированы Российским Речным Регистром.

Теплоход «Максим Горький» компании «ВодоходЪ»
г. Нижний Новгород



Владимирская обл., г. Киржач, Промышленный комплекс по 
производству климатической техники «Русклимат»

Проект котельной:  «Русклимат», г. Москва
Монтаж котельной: «Русклимат», г. Москва
Поставка котельной: «Русклимат», г. Москва
Год  монтажа: ноябрь 2014
Адрес объекта: Владимирская обл., г. Киржач

Мощность котельной: 11,5 МВт
Оборудование
Отопление:  4 напольных  стальных котла САВК PLUS 250 по 2,9 МВт
Система управления:  Diematic-m3, K3 – 3 шт.

Назначение котельной: 
Отопление и горячее водоснабжение промышленного 
комплекса «Русклимат» в г. Киржач
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ЖК «Околица» 1-й и 2-й дом, г. Псков

Проект котельной:  ООО «ПГК»
Монтаж котельной: ООО «ПГК»
Поставка котельной: OOO «ПГК»
Год  монтажа: октябрь 2015
Адрес объекта: г. Псков, Александровский проезд д. 2 

Мощность котельной:     930 кВт
Оборудование
Отопление: 2 стальных котла САВК 40 с газовыми  модулирующими 
горелками
Система управления:  Diematic m3, K3
Дополнительная информация: крышная котельная. Автоматикой 
Diematic m3 реализовано управление погодозависимым смесительным 
контуром отопления дома и контуром подогрева горячей  санитарно-
технической воды  с помощью пластинчатых теплообменников

Назначение котельной: 
отопление и  горячее водоснабжение
жилого  девятиэтажного здания
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Реконструкция котельной в детском саду, г. Махачкала

Проект котельной:  ООО «Термоклуб», г. Махачкала
Монтаж котельной: ООО «Термоклуб», г. Махачкала
Поставка котельной: ООО «Термоклуб», г. Махачкала
Год  монтажа: сентябрь 2012
Адрес объекта: г. Махачкала

Мощность котельной:     180 кВт
Оборудование
Отопление:  каскад 2 напольных чугунных котлов  DTG 230-11S 
Система управления:  Автоматика  DIEMATIC m3 и К3
Дополнительная информация: бойлер BLC 200

Назначение котельной: 
отопление и горячее водоснабжение детского 
сада г. Махачкала
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Реконструкция котельной в Ставрополе

Проект котельной:  ОАО «Теплосеть», г. Ставрополь
Монтаж котельной: ОАО «Теплосеть», г. Ставрополь
Поставка котельной: ОАО «Теплосеть», г. Ставрополь
Год  монтажа: ноябрь 2013
Адрес объекта: г. Ставрополь, ул. 4я Промышленная,3

Мощность котельной:     360 кВт
Оборудование
Отопление:  2 напольных чугунных котла  DTG 330-10S B3
Система управления:  B3
Дополнительная информация: автоматика В3 на котлах и каскадный 
регулятор Kromshroder Е 8. 4401 в погодозависимом режиме. Контроль 
всех технологических параметров и данных о работе котельной 
круглосуточно осуществляется с диспетчерской ОАО «Теплосеть» через 
GSM модем.

Назначение котельной: 
отопление и горячее водоснабжение 
пожарной части и многоквартирного 
дома  г.Ставрополь.
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Реконструкция котельной

Проект котельной:  ОАО «Теплосеть», г. Ставрополь
Монтаж котельной: ОАО «Теплосеть», г. Ставрополь
Поставка котельной: ОАО «Теплосеть», г. Ставрополь
Год  монтажа: октябрь 2014
Адрес объекта: г. Ставрополь, ул. Фрунзе,2

Мощность котельной: 760 кВт
Оборудование
Отопление:  2 напольных чугунных котла  DTG 330-20S B3
Система управления:  B3
Дополнительная информация: автоматика В3 на котлах и каскадный 
регулятор Kromshroder Е 8. 4401 в погодозависимом режиме. Контроль 
всех технологических параметров и данных о работе котельной 
круглосуточно осуществляется с диспетчерской ОАО «Теплосеть» через 
GSM модем.

Назначение котельной: 
отопление и горячее водоснабжение 
производственных помещений   
г.Ставрополь.


Лист1






Лист1







Г. Уссурийск, автотехцентр «Планета Авто»

Проект котельной:  ООО «ВСТ Компания», г. Владивосток
Монтаж котельной: ООО «ВСТ Компания», г. Владивосток
Год  монтажа: декабрь 2012
Адрес объекта: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Ушакова 21

Мощность котельной: 460 кВт
Оборудование
Отопление: 2 напольных чугунных котла  GT 337, для ГВС – BL 300
Система управления:  B3, S3
Дополнительная информация: Панель управления B3 De Dietrich,  
универсальная горелка GU 200 (отработанное масло.

Назначение котельной: 
Отопление и ГВС автотехцентра


Лист1






Лист1







Реконструкция крышных котельных в жилом комплексе зданий.
г. Москва, р-н Куркино.

Проект котельной:  ООО «ТГВ», М.О., г. Одинцово
Монтаж котельной: ООО «ТГВ», М.О., г. Одинцово 
Поставка котельной: ООО «ТГВ», М.О., г. Одинцово
Год  монтажа: ноябрь 2014
Адрес объекта: г. Москва, р-н Куркино, ул. Соколово-Мещерская

Мощность котельной: 1500 кВт
Оборудование
Отопление: 3 напольных конденсационных котла  С330-500 Eco
Система управления:  Diematic iSystem + iniControl – 2шт.
Дополнительная информация: 
Реконструкция 6-ти крышных котельных, жилого комплекса в Куркино, 
мощностью от 1,2 до 1,5 МВт.  Всего установлено 18 конденсационных 
котлов серии С330…Есо, мощностью от 430 до 570 кВт каждый.

Назначение котельной: 
Отопление и горячее водоснабжение 
многоквартирного жилого дома. 


Лист1






Лист1







ЖК «Белые Ночи» дом №1. Петрозаводск, Республика Карелия

Проект котельной:  ООО «Нова-Проект», г. Петрозаводск
Монтаж котельной: ООО «СМК», ООО «НУК»
Поставка котельной: OOO «Энергосбыт», г. Петрозаводск
Год  монтажа: ноябрь 2015

Адрес объекта:
г. Петрозаводск, микрорайон №1 жилого района 

«Кукковка III»

Мощность котельной:     1386 кВт
Оборудование
Отопление: 3 напольных конденсационных котла  С 330-500
по  462 кВт в каскаде
Система управления:  Diematic iSystem
Дополнительная информация: крышная котельная. Автоматикой 
Diematic iSystem реализовано управление блочным тепловым пунктом в 
составе которого погодозависимый смесительный контур отопления 
дома и два независимых контура подогрева горячей воды  (для каждой 
секции здания).

Назначение котельной: 
отопление и  горячее водоснабжение
жилого  здания состоящего из двух секций: 
18 и 13 этажей. 


Лист1







ЖК «Высокий Стандарт»
Петрозаводск, Республика Карелия

Проект котельной:  ООО «Алькор Энерго», г. Череповец, ООО «АТН», 
г.      Петрозаводск

Монтаж котельной: ООО «Отич-Строй», г. Петрозаводск
Поставка котельной: OOO «Энергосбыт», г. Петрозаводск
Год  монтажа: март 2014
Адрес объекта: г. Петрозаводск, ул. Чапаева

Мощность котельной:     1148 кВт
Оборудование
Отопление: 2 напольных конденсационных котла  С 330-570
по  574 кВт в каскаде
Система управления:  Diematic iSystem
Дополнительная информация: крышная котельная

Назначение котельной: 
отопление и  горячее водоснабжение
21-этажного жилого  здания


Лист1






Лист1







Жилой 10-ти этажный дом, г. Ярославль

Проект котельной:  ООО «ГазПроект», г. Ярославль
Монтаж котельной: ООО «Мастер Сервис», г. Ярославль
Поставка котельной: OOO «Хогарт»,  г. Москва
Год  монтажа: октябрь 2014г.
Адрес объекта: г. Ярославль, ул. Панина, д.3

Мощность котельной:  1800 кВт
Оборудование
Отопление: Напольные конденсационные котлы С630-1300 и С330-500 
Система управления: Diematic iniControl – 3шт.
Управление контурами производится при помощи 3-х настенных блоков 
управления Diematic VM iSystem из теплового пункта на 1-м этаже.
ГВС: бойлер BP 150.

Назначение котельной: 
Крышная котельная для отопления 
и  горячего водоснабжения здания 
ОАО «ЯрославльОблГаз»


Лист1






Лист1







Здание ОАО «ЯрославльОблГаз», г. Ярославль

Проект котельной:  ООО «ГазПроект», г. Ярославль
Монтаж котельной: ООО «Мастер Сервис», г. Ярославль
Поставка котельной: OOO «Хогарт»,  г. Москва
Год  монтажа: октябрь 2008г.
Адрес объекта: г. Ярославль, Суздальское  шоссе, д.33

Мощность котельной:  1148 кВт
Оборудование
Отопление: Напольный конденсационный котел С610-1140 
Система управления: Diematic-m3 – 2шт.
ГВС: бойлер BP 150.

Назначение котельной: 
Крышная котельная для отопления 
и  горячего водоснабжения здания 
ОАО «ЯрославльОблГаз»


Лист1
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Здание ТЦ «Авокадо», г. Кострома

Проект котельной:  ООО «Коллеги», г. Кострома
Монтаж котельной: ООО «Главстрой2008», г. Кострома
Поставка котельной: ЦентрГазСервис  филиал г. Кострома
Дата запуска: март 2014г.
Адрес объекта: г. Кострома, ул. Никитская, 47а

Мощность котельной:  1148 кВт
Оборудование
Отопление: Напольный конденсационный котел С630-1140 
Система управления:  2 х iniControl
ГВС: 2 бойлера B 800.

Назначение котельной: 
Крышная котельная для отопления 
и  горячего водоснабжения здания 
ТЦ «Авокадо»


Лист1






Лист1







2 жилых здания с офисными помещениями
г. Грозный, Чеченская Республика

Проект котельной:  нет данных
Монтаж котельной: ООО "ОМУ-2 "Сантехмонтаж” (г. Омск)
Поставка котельной: Русклимат-Термо, г. Москва
Год  монтажа: 2011
Адрес объекта: г. Грозный, пр. им. А. Х. Кадырова, д. 137, корп. 1 и 2

Мощность каждой крышной котельной:     1710 кВт
Оборудование
Отопление: 3 напольных газовых конденсационных котла С 310-570
В 2 крышных котельных суммарно установлено 6 котлов С 310-570.
Система управления:  Diematic m3
Дополнительная информация
Крышные котельные для каждого жилого здания. Отопление и ГВС 
гидравлически развязаны от котлов при помощи пластинчатых 
теплообменников.

Назначение  каждой котельной: 
отопление  и горячее водоснабжение 15-этажных 
зданий городской застройки  и офисных помещений. 


Лист1







Завод для производства пластиковых гранул
г. Калининград

Проект котельной:  ООО «Менаком», г. Калининград
Монтаж котельной: ООО «Менаком», г. Калининград
Поставка 

котельной: ООО «Менаком» г. Калининград

Дата запуска: май 2014г.
Адрес объекта: Калининградская обл., пос. Совхозный, 60

Мощность котельной:  994 кВт
Оборудование
Отопление: Напольный конденсационный котел 
С630-1000 
Система управления: 2 х iniControl

Назначение котельной: 
Отопление производственного корпуса по выпуску 
пластиковых гранул для производства 
медицинского оборудования.


Лист1






Лист1
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