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УЧАСТНИКИ РЫНКА

Решение задачи отопления
промышленных и других крупных
объектов имеет свои особенности,
прежде всего, связанные с
большими потребностями в тепле,
что приводит к значительному
расходу топлива. Определяющим
критерием выбора становиться
экономичность и экологичность
оборудования.

Для российского потребителя
De Dietrich Thermique - один из

ведущих мировых производителей
отопительной техники, для
которого экономия энергии и
защита окружающей среды
являются приоритетными
направлениями развития,
предлагает на российский рынок
низкотемпературные чугунные
котлы серии GT мощностью до
1365 кВт, с возможностью
установки до 10-ти котлов в
каскаде, а также
высокопроизводительные
конденсационные котлы
мощностью до 1146 кВт. 

Решающее значение для
эффективности и надежности этого
оборудования имеют высокие
технологии, разработанные
фирмой. К ним, прежде всего,
относится усовершенствованная в
течение трех столетий технология
эвтектического чугуна,
устойчивого к температурным
колебаниям и коррозии.
Теплообменник из эвтектического
чугуна обладает  прекрасными
антикоррозийными свойствами и
обеспечивает устойчивость к
перепадам температур,  упругость
материала  выше на 30%  по
сравнению с традиционно
используемым серым чугуном.
Среднегодовой КПД достигает 96%. 

Котлы используются с газовыми
или жидкотопливными горелками
как собственного производства,
так и других марок. Горелки De
Dietrich отличаются  высокой
эффективностью благодаря,
разработанной компанией,
системе подачи воздуха DUO-
PRESS. Она  обеспечивает
оптимальное  смешение  топлива с
поступающим воздухом,
гарантируя высокую стабильность
работы горелки и ее упрощенный
запуск. С помощью специальных
технологий достигается
минимальный  уровень шума.

Горелки  снабжены системой
сгорания Eco. NOx, благодаря
которой  уровень   вредных
выбросов  ниже самых строгих
европейских допустимых норм.
Модулирующие горелки Dе
Dietrich снабжены  регулятором
пропорционального смешивания
воздух/газ для подстройки
мощности горелки к потребностям
в тепле. Для удобства  установки и
технического обслуживания
поставляется один ключ для всех
операций. Каждая горелка
предварительно регулируется  и
тестируется на заводе.
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